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Sicherer Schutz vor Legionellen und Pseudomonas 

 
1. Wasserzuleitung schließen  
2. Duschschlauch von der Armatur abschrauben. 
3. Filtergehäuse nehmen.  
Der wechselbare Legionellenfilter ist bereits für Sie eingebaut. 
 

 
Geänderte Fließrichtung bei Regenduschen: 

Ggf. müssen Sie den eingesetzten Legionellenfilter 
drehen.  

Die Durchflussrichtung ist gekennzeichnet mit Pfeil 
und „FLOW“ auf dem Legionellenfilter.  

Das Gehäuse lässt sich per Hand aufdrehen. 
 

 
4. Schrauben Sie das Filtergehäuse an das 
Gewinde Ihrer Armatur an.  
5. Filtergehäuse von Hand festziehen. 
6. Duschschlauch an (untere Ende) des 
Gehäuses schrauben 
7. Überprüfen Sie den korrekten Sitz der 
Anschlüsse. 
 
8. Öffnen Sie für 15 Sekunden leicht den 
Zulauf.. 
 
10. Der Legionellenfilter ist nun für den sicheren Betrieb aktiviert 
und kann mit normalen Wasserdruck verwendet werden. 

 
Preiswerte LONGLIFE-Legionellenfilter zum Austausch auf  

sanquell.de/legionellenfilter oder amazon.de/sanquell 
 


